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時代のニーズを形にした〔1弁多機能〕
NACHI HYDRO LOGIC《複合弁シ

リーズ》。このシリーズは、従来形油

圧制御弁の構造を一新し、1つの弁で

複数の機能を制御できるようにした文

字通りの多機能複合弁です。

油圧装置のコンパクト化とローコスト

化にすぐれた威力を発揮し、小中容量

システムをはじめ、あらゆる油圧シス

テムにはかり知れないメリットをもた

らします。まさに時代のニーズに応え

た高度なバルブ＝多機能複合弁です。

ロジック複合弁

目 次 複合弁シリーズの特長 ………………………………2
複合弁シリーズの構成 ………………………………3
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取付寸法図および性能曲線…………2方弁………13
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パイロットおよびドレンの内部、外部組替方法 …33
設計の手順・設計例 ………………………………34

装置全体を大幅にコンパクト化
ひとつの弁で、ひとつの機能しか果たさな

い単能弁システムと異なり、装置全体が非

常にコンパクトになり、特に回路が複雑に

なるほど威力が発揮されます。

●
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複合弁シリーズの特長

応用分野

�油圧の高度化に応える多機能複合弁

１つのバルブに方向・圧力・流量制御と

いった複数の機能をもたせることができ

る多機能複合弁です。

�油圧装置を大幅にコンパクト化

１つのバルブに複数の機能を集約複合化

できるため、使用するバルブ数が減少し、

油圧回路の簡略化と装置のコンパクト化

が一挙に実現できます。

�切換えが速く、ショック低減も容易

基本構造にポペット弁を使用しているた

めオーバラップがなく、さらに質量も小

さいため切換えがきわめて迅速です。ま

たパイロットラインに絞り弁などを組込

むことにより、各ポート間の開閉タイミ

ングを任意に設定でき、ショックの低減

もきわめて容易です。

�内部リークがきわめて少ない

ポペットシール構造により、シート部の

リークはなく、スライド部のリークも、

スライド長さが長いため、スプールタイ

プに比べて、内部リークはわずかです。

�油圧装置の製作コストを大幅低減

使用バルブ数が少ないため、コンパクト

化だけでなくローコスト化にも威力を発

揮します。

�国際規格のISO適合寸法を採用

06、10サイズのガスケット形バルブの

取付寸法は、ISO適合寸法を採用してお

り国際的な互換性があります。

�取付け簡単、加工は不要

ブロックに穴加工を行なって組み込むカ

ートリッジタイプとは異なり、ガスケッ

ト取付け、またはフランジ接続により簡

単に使用できます。

	パイロット用ソレノイドバルブは海外

安全規格認証取得

パイロット用のソレノイドバルブは、海

外安全規格のCE（ヨーロッパ：TÜVの
認証）、UL（アメリカ）、CSA（カナダ）

の認証を取得しており、世界中で安心し

てお使いいただけます。

複合弁シリーズ 

カートリッジ形 
ロジックバルブ 
シリーズ 圧力（MPa） 

複合弁シリーズ 06サイズ 10 16 24

35 
（32） 
28

0 1000
流量（�/min） 

2300 7000

カートリッジシリーズ 08サイズ 10 16 20 24 40 48

鍛圧プレス 
スクラッププレス 
押出プレス 

鍛圧機械 

シャーリングマシン 
ベンディングマシン 
フォーミングマシン 
深絞りプレス 

金属加工機械 

射出（圧縮）成形機 
ゴム射出機 
押出成形機 
（射出）中空成形機 
ダイキャスティングマシン 

成形機 

連続鋳造機 
圧延機 
搬送ライン 
マニピュレータ 

鉄鋼機械 

梱包機械 
トランスファマシン 
ごみ処理プラント 
破砕機 
故紙プレス 

一般産業機械 

油圧制御に新領域を開く複合弁シリーズ
NACHI HYDRO-LOGIC

*802-0162（不二越）  11.4.27 2:49 PM  ページ 2



3

●基本構造
複合弁シリーズの基本構造は下図（2

方弁の例）に示すように、メインポー

ト（A、B）の開閉を行なう“主制御

部”と、この主制御部をコントロール

する“パイロット制御部”に分けられ

ます。

主制御部はブッシング、ポペット、ス

プリングにより構成されるカートリッ

ジエレメントと、このカートリッジエ

レメントを組込むためのボディとによ

り構成されます。

パイロット制御部は、ソレノイドバル

ブとパイロットバルブ（シャトルバル

ブ、パイロットリリーフバルブなど）

および制御回路を構成する上蓋とによ

り構成され、これらの組合せにより、

方向制御、流量制御および圧力制御を

行ないます。

●作動原理
カートリッジエレメントには、右図に

示すようにポペット外径とブッシング

の弁座径の差により、Aポート室受圧面

積（Aa）とパイロット室受圧面積（Ax）

に差（Bポート室受圧面積Ab）があり、

これにかかる油圧力とスプリング力の

バランスは右式のようになります。

弁の開閉操作は、パイロット室圧力Px

を制御することにより行ないます。

F＞Oのとき、弁は閉となり、F＜Oのと

き、開となります。またカートリッジ

エレメントの面積比には右頁のように4

種のものがあり、使用目的に合わせて

選択して使用します。

〈カートリッジエレメント断面〉

ロジック複合弁シリーズの構成

（Px・Ax＋Fs）－（Pa・Aa）－（Pb・Ab）＝F 
F＞Oの時、弁は閉 
F＜Oの時、弁は開 
 
　　Aa：Aポート室受圧面積 
　　Ab：Bポート室受圧面積 
　　Ax：パイロット室受圧面積 
　　Pa：Aポート室圧力 
　　Pb：Bポート室圧力 
　　Px：パイロット室圧力 
　　Fs：スプリング力 

パ
イ
ロ
ッ
ト
制
御
部

主
制
御
部

方 向 制 御 流 量 制 御 圧 力 制 御方 向 制 御 流 量 制 御 圧 力 制 御

ソレノイドバルブ
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フランジ形4方弁（HF-F10）構成例

カートリッジエレメントの面積比と用途

面　積　比 回路記号

Aa：Ax＝1：1.2
Aa：Ax＝1：1.7

方向切換弁用
（1：1.7は2方弁回路番号1P※、
（2P※に使用）

リリーフ、シーケンスバルブ用
（流れ方向A→Bのみ可）

レデューシングバルブ用
（流れ方向B→Aのみ可）

Aa：Ax＝1：1.03

Aa：Ax＝1：1

主　用　途

A
B

A
B

A

B

中間プレート

パイロットソレノイド
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仕　様

 ＨＴ（Ｓ）-Ｇ06 ＨＦ（Ｓ）-Ｇ06 ─ 3/4Ｂ  200（★120） 
 ＨＴ（Ｓ）-Ｇ10 ＨＦ（Ｓ）-Ｇ10 ＨＦ（Ｓ）-Ｆ10 1-1/4Ｂ  500（★300） 
 ＨＴ（Ｓ）-Ｇ16 ─ ＨＦ（Ｓ）-Ｆ16 2Ｂ  1000（★600） 

 ─ ─ ＨＦ（Ｓ）-Ｆ24 3Ｂ（4Ｂ） 32{326} 2300

最高使用圧力 
MPa{kgf/cm2}

最 大 流 量 
�/min

呼び径 
4方弁  2方弁  

ガ ス ケ ッ ト 取 付 形  フランジ接続形 

28{286}

注）1. ★印流量は、形式2G※に適用します。
2. 作動油は、鉱油系作動油を標準とします。（ISO VG68相当品を推奨します）
3. 水―グリコール系作動油、リン酸エステルおよび脂肪酸エステルを使用の場合は、最高使用圧力は21MPa、最大流量は上記値の80％に制限されます。
また水―グリコール系作動油の場合は標準品で対応可能ですが、リン酸エステル使用の場合はすべて形式の前に“P―”を付けてください。

注）1. 回路NO.IC※において内部ドレン形を指示した場合、XポートがBポートへ接続され、Aポートをインポートとするチェックバルブとなります。ただし、外
部パイロットポートXはプラグ組付となります。

2. ソレノイドバルブ付の形式（回路NO.3C、4C、4R）のみ適用。

注）3. 回路NO.1Rの場合、圧力調整範囲表示はありません。
4. チェック弁として使用される場合のみ使用してください。

●2方弁形式説明

形式説明

電源表示（回路NO.3C、4C、4Rのみ）無記号の場合はソレノイドバルブは別手配となります。 
 

補助記号（オプション）複数の場合はアルファベット順に記入してください。 

クラッキング圧力、および圧力調整範囲（下表参照） 

回路番号：形式一覧表による（P9、P10） 

バルブサイズ：06、10、16

取付方法（ガスケット形） 

2方向ロジック複合弁シリーズ基本形式及びシリーズ区分 

HT　：使用ソレノイドバルブ　SA-G01シリーズ 

HTS ：使用ソレノイドバルブ　SS-G01シリーズ 

デザインナンバー 

ＨＴ（Ｓ）-Ｇ06-4Ｃ１-Ｒ-Ｃ１-12

無記号：標準品（HTSシリーズはR：標準品） 

A：内部ドレン 

E：外部パイロット（回路NO.3C、4Cのみ） 

F：ベントタイマ付（ショックレスタイプ、回路NO.4Rのみ） 

H：ハイベントタイプ（回路NO.※Ｒのみ） 

S：ダンパ付ポペット（回路NO.1T、2Tのみ） 

R：ソレノイドバルブ　インジケータライト付 

　　HTSシリーズの場合は必ず記入してください。 

J：SAシリーズ　ソレノイドバルブ　PFねじ変換アダプタ付 

　（電源C※、D※に適用。ただし補助記号“G”付は除く） 

G：ソレノイドバルブ　サージ電圧吸収回路付 

　（電源C※、D※に適用） 

C：交流用（50/60Hz共用形） C1：AC100V C2：AC200V C115：AC110V C230：AC220V 

D：直流用 D1：DC12V D2：DC24V D4：DC100V 

E：交流用（整流器内蔵形） E1：AC100V E2：AC200V E115：AC115V E230：AC230V

注2） 

〈クラッキング圧力および圧力調整範囲〉MPa

●取扱い
1. 内部パイロット、内部ドレンの制約

2. 回路NO.1C、3C、1Tにおいては、B→Aの方向に流

す使い方はさけてください。

3. HTSシリーズを選択した場合、補助記号“R”は必ず

記入してください。

取　扱　い 回路番号

内部パイロット方式不可の形式

内部ドレン方式不可の形式

1C、2C、1T、2T、1P、2P

2G、2P

回路
NO.表示

形式

※C※、※T※

A→B流れ

0

1

2

3

4

0.04

0.1

0.2

0.3

―

―

0.16

0.32

0.5

―

―

0.23

0.45

0.7

―

―

1～7

―

3.5～21

7～28

A→B流れ B→A流れ 圧力調整範囲

※P※ ※R※注）3

※G※注）3

注）4
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電源表示（無記号の場合はソレノイドバルブは別手配） 
 

補助記号（オプション）複数の場合はアルファベット順に記入してください。 

リリーフバルブ圧力調整範囲　Aポート調整範囲を先に記入 

複合化機能選択　アルファベット順に記入（最大2文字） 

1. 表により選択記入してください。 

2. 複数の機能が1文字で表示できるものはその文字で表示してください。 

基本機能　P：ダブルポンプコントロール回路を示す 

バルブサイズ：06、10、16

取付方法 G：ガスケット形、F：フランジ接続形 

4方向ロジック複合弁シリーズ基本形式及びシリーズ区分 

HF　：使用ソレノイドバルブ　SA-G01シリーズ 

HFS ：使用ソレノイドバルブ　SS-G01シリーズ 

デザインナンバー 

ＨF（Ｓ）-F16-PW44-AＲ-Ｃ2-12

C：交流用（50/60Hz共用形） C1：AC100V C2：AC200V C115：AC110V C230：AC220V 

D：直流用 D1：DC12V D2：DC24V D4：DC100V 

E：交流用（整流器内蔵形） E1：AC100V E2：AC200V E115：AC115V E230：AC230V

A：内部ドレン 

G：ソレノイドバルブ　サージ吸収回路付（電源C※、D※に適用） 

J：SAシリーズ　ソレノイドバルブ　PFねじ変換アダプタ付（電源C※、D※に適用。ただし補助記号“G”付は除く） 

R：ソレノイドバルブ　インジケータライト付（HFSシリーズの場合は必ず記入） 

1～7MPa 
3.5～21MPa 
7～28MPa

1 
3 
4

表示形式 圧力調整範囲 

●4方弁形式説明
（1）ポンプコントロール回路用形式選定表

●取扱い
1. HFSシリーズを選択した場合は、

補助記号“R”は必ず記入してくだ

さい。

2.“VA”、“VB”ポートを使用すれば

リモートコントロールが可能です。

（通常プラグ組付）

3.最大流量はAポート、Bポートの合

計流量がバルブの最大流量範囲にな

るようにご使用ください。

制　御　機　能 

Bポートショックレス機構付（ベントタイマ付） 

Bポートソレノイドアンロード付 

Aポートショックレス機構付（ベントタイマ付） 

Aポートソレノイドアンロード付 

ダブルポンプ圧力制御回路 

形式記号 

制　御　機　能 形式記号 

複
　
合
　
化
　
機
　
能
　
選
　
択 

基
　
本
　
機
　
能 

P 
全て同一 
記号 

W

B

R

L

A

SOL-2

P

SOL-1

VA 
（PT1/4） 

VB 
（PT1/4） 

補助記号 
A（内部 
ドレン） 
（　　 　） 

T A B DR
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（2）アクチュエータ回路用形式選定表

制　御　機　能 

Bポート 
オーバーロードリリーフ 

Bポート 
カウンタバランス 

Aポート 
圧抜き（ショックレスタイプ） 

Aポート 
オーバーロードリリーフ 

Aポート 
カウンタバランス 

Bポート 
メータイン、メータアウト絞り 

Aポート 
メータイン、メータアウト絞り 

Bポート、メータアウト絞り 

Bポート、メータイン絞り 

Aポート、メータイン絞り 

Aポート、メータアウト絞り 

機　能 機　能 形　式　記　号 

切　換　機　能 機　能 機　能 形　式　記　号 

複
　
合
　
化
　
機
　
能
　
選
　
択 

複
　
合
　
化
　
機
　
能
　
選
　
択 

方
向
切
換
機
能
及
び
逆
止
弁
機
能
選
択 

方
向
切
換
機
能
及
び
逆
止
弁
機
能
選
択 

圧
　
力
　
制
　
御
　
弁 

圧
　
力
　
制
　
御
　
弁 

流
　
量
　
調
　
整
　
弁 

流
　
量
　
調
　
整
　
弁 

Z

V

W

Y

X

M

M

F

H

G

E

S

R

Q

L

T

N

D

C

B

A

H
●SOL-1、2を同時にONする
と■の流路形態になります。 
●逆止弁機能無し 

G
●SOL-1、2を同時にONする
と■の流路形態になります。 
●P→A、P→Bの流れに逆止
弁付 

F
●SOL-1、2を同時にONする
と■の流路形態になります。 
●P→Bの流れに逆止弁付 

E
●SOL-1、2を同時にONする
と■の流路形態になります。 
●P→Aの流れに逆止弁付 

D ●逆止弁機能無し 

C ●P→A、P→Bの流れに逆止
弁付 

B ●P→Bの流れに逆止弁付 

A ●P→Aの流れに逆止弁付 

A
・
B
・
T
接
続 

オ
ー
ル
ポ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク 

A B

VB

VA

（ 　　 　） 
オプション 
“A” 
内部ドレン 

P T DR

1 2

a b

1 2

1 2

1 2

a b

a b

a b
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●取扱い
1.内部パイロット、外部ドレン形を標

準とします。また外部パイロット形

はありません。

2.使用する弁のクラッキング圧力は、

オプション“Y”、“W”及び圧力制

御弁が複合化された場合を除き、

0.1MPaとなります。

3. HFSシリーズを選択した場合、補助

記号“R”は必ず記入してください。

4. 逆止弁付とした場合でもパイロット

チェックバルブの代用はできませ

ん。

形式説明

電源表示（無記号の場合はソレノイドバルブは別手配） 
 

補助記号（オプション）複数の場合はアルファベット順に記入してください。 

オーバーロードリリーフ圧力調整範囲　A、B両ポートの場合、Aポートを先に記入 

複合化機能選択　アルファベット順に記入（最大3文字） 

1. 左表により選択記入しますが、組合せには制約があります。下の表-2を参照してください。 

2. 複数の機能が1文字で表示できるものは、その文字で表示してください。 

方向切換弁流路形態及び逆止弁機能選択（1文字） 
左表より選択記入しますが、圧力制御弁との組合せには制約があります。 
下の表-1を参照してください。 

バルブサイズ：06、10、16

取付方法 G：ガスケット形、F：フランジ接続形 

4方向ロジック複合弁シリーズ基本形式及びシリーズ区分 

HF　：使用ソレノイドバルブ　SA-G01シリーズ 

HFS ：使用ソレノイドバルブ　SS-G01シリーズ 

デザインナンバー 

ＨF（Ｓ）-F16-CXZ43-AＲ-Ｃ2-12

C：交流用（50/60Hz共用形） C1：AC100V C2：AC200V C115：AC110V C230：AC220V 

D：直流用 D1：DC12V D2：DC24V D4：DC100V 

E：交流用（整流器内蔵形） E1：AC100V E2：AC200V E115：AC115V E230：AC230V

A：内部ドレン 

J：SAシリーズ　ソレノイドバルブ 

PFねじ変換アダプタ付（電源C※、D※に適用。ただし補助記号“G”付は除く） 

　〈切換速度調整用パイロット絞り〉W、X、Y（下表参照） 

　●ニュートラルポジションが  　の場合は“Y”のみ選定できます。 

　●C2弁（Aポート）またはC3弁（Bポート）に圧力制御弁がある場合、その弁にはパイロット絞りは 

　　組み込まれません。 

　●A、B両ポートに圧力制御弁がある場合、“W”、“X”は選定できません。 

G：ソレノイドバルブ　サージ吸収回路付（電源C※、D※に適用） 

R：ソレノイドバルブ　インジケータライト付 

1～7MPa 
3.5～21MPa 
7～28MPa

1 
3 
4

表示形式 圧力調整範囲 
注）カウンターバランスバルブは圧力調整範囲を 
　　記入する必要はありません。 
　　圧力調整範囲　1～21MPa

弁NO.

W

X

Y

補助記号 ニュートラル ポジション 
メータアウト 
絞り付 

メータアウト 
絞り付 

メータアウト 
絞り付 

― 

メータアウト 
絞り付 

― 

メータイン 
絞り付 

― 

メータアウト 
絞り付 

メータイン 
絞り付 

C3
メータイン 
絞り付 

― 

メータアウト 
絞り付 

メータイン 
絞り付 

C4
メータアウト 
絞り付 

メータアウト 
絞り付 

C1 C2

〈表-1〉切換弁流路形態と圧力制御弁の組合せ制限

注）―印の組合せはできません。

圧力制御弁
方向切換弁 H

A

B

C

D

E

F

G

H

○

○

○

○

○

○

○

○

G

○

―

○

―

○

―

○

―

F

○

○

○

○

―

―

―

―

L

○

―

○

―

○

―

○

―

M

○

―

○

―

―

―

―

―

E

○

○

○

○

―

―

―

―

V

○

―

○

―

―

―

―

―

Z

―

―

○

―

―

―

―

―

Q

―

○

○

―

―

○

○

―

R

○

○

○

○

○

○

○

○

S

―

○

○

―

―

○

○

―

〈表-2〉流量調整弁と圧力制御弁の組合せ制限

注）―印の組合せはできません。

圧力制御弁

流量調整弁

C.Y.N.W
（Aポートメータアウト絞りを含む形式）

D.Y.T.W
（Bポートメータアウト絞りを含む形式）

S

○

―

R

○

―

Q

○

―

Z

―

―

V

―

○

E

―

○

M

―

○

L

―

○

F

―

○

G

―

○

H

Aポート圧力制御弁 Bポート
圧力制御弁

―

○
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9注） 1. 質量にはソレノイドバルブ質量を含んでいます
が、オプションの追加による増加分は含みませ
ん。

2. 取付ボルトは付属しています。
（右表参照）
●付属ボルトを使用されない場合は、ボルト強度
12T相当品を使用してください。

2方弁形式一覧表
形式 付属ボルト

HT（S）-G06

HT（S）-G10

HT（S）-G16

M10×40

M10×40

M16×55

4.2 7.0 18.5 1C

0.04 

0.1 

0.2 

0.3

HT-G※※-1C0-12 

1C1 

1C2 

1C3

相当JIS記号 回路記号 製品形式 回路 
番号 

質量（kg） クラッキング圧力 
（A→B）MPa 06 10 16

切
　
換
　
複
　
合
　
弁 

絞
　
り
　
付
　
複
　
合
　
弁 

区
分 

4.4 7.2 18.5 2C

0.04 

0.1 

0.2 

0.3

HT-G※※-2C0-12 

2C1 

2C2 

2C3

4.4 7.2 19.3 1T

0.04 

0.1 

0.2 

0.3

HT-G※※-1T0-12 

1T1 

1T2 

1T3

4.4 7.2 19.3 2T

0.04 

0.1 

0.2 

0.3

HT-G※※-2T0-12 

2T1 

2T2 

2T3

8.3 11 20 3C

0.04 

0.1 

0.2 

0.3

HT（S）-G※※-3C0-※※-12 

3C1 

3C2 

3C3

8.3 11 20 4C

0.04 

0.1 

0.2 

0.3

HT（S）-G※※-4C0-※※-12 

4C1 

4C2 

4C3

内部ドレン形はXがBへ接続 

B

A

X

BAX

B

A

X

SA-G01-A3X-※※-31 
SS-G01-A3X-R-※※-31

BAX

BAX

BAX

B

AY
B

AP

T B

AY

SA-G01-A3X-※※-31 
SS-G01-A3X-R-※※-31 B

AY

B

AP

T B

AY

B

A

X

B

A

X
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4.2 7.0 18.5 1RHT-G※※-1R-12

相当JIS記号 回路記号 製品形式 回路 
番号 

質量（kg） 圧力調整範囲 
MPa 06 10 16

リ
リ
ー
フ
シ
ー
ケ
ン
ス
複
合
弁 
減
　
圧
　
弁 

パ
イ
ロ
ッ
ト
チ
ェ
ッ
ク
複
合
弁 

区
分 

4.7 7.3 18.5 2R

1～7 

3.5～21 

7～28

HT-G※※-2R1-12 

2R3 

2R4

4.7 7.3 18.5 2G

1～7 

3.5～21 

7～28

HT-G※※-2G1-12 

2G3 

2G4

4.2 7.0 18.5 1P0.16 

0.32 

0.5

0.23 

0.45 

0.7

クラッキング圧力 

A→B B→A
HT-G※※-1P1-12 

1P3 

1P4

4.4 7.2 18.5 2P

0.16 

0.32 

0.5

0.23 

0.45 

0.7

HT-G※※-2P1-12 

2P2 

2P3

8.5 11.1 20 4R

1～7 

3.5～21 

7～28

HT（S）-G※※-4R1-※※-12 

4R3 

4R4

9.5 12.1 21
4R 
・ 
F

1～7 

3.5～21 

7～28

HT（S）-G※※-4R1-F-※※-12 

4R3 

4R4

（1～28） 
単独ではリリ
ーフ機能を有
しません。 
リモートコン
トロールバル
ブを接続して
ください。 

（ショックレスタイプ、ベントタイマ付） 

注）切換弁との複合化はできません。 

単独ではリリーフ機能を有し
ません。リモートコントロール
バルブを接続してください。 

BAX

B YAX

A

BX

B

AP

T B

AX Y

BAX Y

SA-G01-A3X-※※-31 
SS-G01-A3X-R-※※-31

SA-G01-A8X0-※※-31 
SS-G01-A8X0-R-※※-31

A

P T

A B

BX Y（DR） 

BAX

B

A

X

B
X

A Y（DR） 

A

X

Y 
（DR） 

B
B Y（DR） AX

BAX Y（DR） 

A

BX Y

A

B
Y（DR） X
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注）右表に示しますようにガスケット形バルブには
取付ボルトが、フランジ形バルブにはフランジ
が付属します。
付属ボルトを使用されない場合はボルト強度
12T相当品を使用してください。

4方弁応用回路例
形式 付属ボルト

HF（S）-G06

HF（S）-G10

HF（S）-F10

HF（S）-F16

M12×70

M20×110

―

―

付属フランジ

―

―

JISB2291
SSA32

JISB2291
SSA50

機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-DY-W-※※-12 

逆止弁機能無し 

A、Bポートメータアウト絞り 

DY 

D 

Y

形
式 機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-BAS※-X-※※-12 

P→Bの流れに逆止弁付 
Aポートメータイン絞り 
Bポートカウンターバランス＆オーバーロード 

BAS 

B 

AS

形
式 

機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-CEQX※-※※-12 

P→A、P→Bの流れに逆止弁付 

CEQX 

C 

EQX

形
式 機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-CBZ※※-Y-※※-12 

P→A、P→Bの流れに逆止弁付 
A、Bポートメータイン絞り、Bポートカウンター 
バランス、Aポートオーバーロード圧抜き 

A、Bポートカウンターバランス＆オーバーロード 
Aポート圧抜き、Bポートメータイン絞り 

CBZ 

C 

BZ

形
式 

DR P A T B

DR P A T B

C4C3C2C1

C4C3C2C1

SOL-a SOL-b

SOL-a SOL-b

SOL-a SOL-b

SOL -a SOL-b

A B

P T DR

SOL-a SOL-b

A B

P T DR

VB
VB

DR P A T B

C4C3C2C1

SOL-a SOL-b

SOL-a SOL-b

A B

P T DR

VBVA

VB

DR P A T B

C4C3C2C1

VA

SOL-a SOL-b

A B

P T DR

VA

 ※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ ※ 

※ 

※ 

※ 

VA
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注）4方弁の質量は、複合化する機能に応じて多少変動し
ます。右表は、最大質量の場合を示します。 形式 質量（kg）

HF（S）-G06

HF（S）-G10

HF（S）-F10

HF（S）-F16

40

64

50

94

DR P A T B

C4C3C2C1

SOL-1 SOL-2

VB

SOL -１ SOL -２ 

A

VB

B

P T DR

※ 

※ 

※ 

※ 

DR P A T B

C4C3C2C1

SOL-1 SOL-2

DR P A T B DR

P

A TB

C4

VB
VBVA

C3C2C1

SOL-1 SOL-2

SOL-1 SOL-2

SOL -1 SOL -2

A B

P T DR

※ 

※ 

SOL-2SOL-1

SOL-1 SOL-2

A B

P T DR

VA

VA

DR P A T B

C4C3C2C1

 ※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

 
VA

※ ※ 

※ 

機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-HR※-※※-12 

逆止弁機能無し 

Bポートオーバーロード 

HR 

H 

R

形
式 機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-GDL※-Y-※※-12 

P→A、P→Bの流れに逆止弁付 
Aポートカウンターバランス＆オーバーロード 
Bポートメータアウト絞り 

GDL 

G 

DL

形
式 

機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-FQX-※※-12 

P→Bの流れに逆止弁付 

FQX 

F 

QX

形
式 機能記号 

切換機能 

複合機能 

　　HF（S）-※※※-PW※※-※※-12 

ダブルポンプ圧力制御 

A、Bポートアンロードショックレス機構 A、Bポートメータイン絞り 
Bポートカウンターバランス 

PW 

P 

W

形
式 
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外形寸法図 HT（S）シリーズ

H

F
E
D

P Q

R
T
L

K

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ“O”トオシ 

A B φ6

6

J
I

製　品　形　式

HT-G※※-1Ｃ※-12
-2Ｃ※-12
-1R ※-12
-1P ※-12
-2P ※-12

形式 A

HT-G06

HT-G10

HT-G16

102

120

168

H

F
E
D

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ“O”トオシ 

P
T

A B φ6

6

J
I

Q

S

R

L

K

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

90

97

124

Q

56

74

102

R

112

130

174

S

149.5

186

238

T

17

24

30

製　品　形　式

HT-G※※-1T※-12
-2T※-

形式 A
1C.1R.1P

R

2C.2P

HT-G06

HT-G10

HT-G16

102

120

168

112

130

164

90

118

164

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

90

97

124

Q

56

74

102
注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。

注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。
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形式

HT-G06

HT-G10

HT-G16

A

102

120

168

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

53

30

―

Q

56

74

102

R

104.5

222.5

254.5

S

92

110

142

T

112

130

162

U

4.5

0.5

―

製　品　形　式

HT-G※※-3Ｃ※-※※-12
-4Ｃ※-12

注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。

形式

HTS-G06

HTS-G10

HTS-G16

H

F
E
D

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ“O”トオシ 

A

U

B
φ6

6

J
I F

Q

46

R

8748

25.5
71.5

T
S

L

K

A

102

120

168

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

53

30

―

Q

56

74

102

R

199

217

249

S

92

110

142

T

112

130

162

U

9.5

5.5

―

製　品　形　式

HTS-G※※-3C※-R-※※-12
HTS-G※※-4C※-R-※※-12

注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。

H

F
E
D

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ“O”トオシ 

A

U

B φ6

6

J
I P

Q

46

R

92.5 
(※2)48

25.5
81 
(※1)

T
S

L

K

注）電源仕様E※の場合、※1は73、※2は96になります 
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形式 A

HT-G06

HT-G10

HT-G16

102

120

168

H

F
E
D

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ“O”トオシ 

P

A B φ6

6

J

S
I

Q

R
T
L

K

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

90

97

124

Q

56

74

102

R

112

130

164

S

53

31

―

T

85

103

135

製　品　形　式

HT-G※※-2R※-12
-2G※-12

注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。

形式

HT-G06

HT-G10

HT-G16

A

102

120

168

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

59

36

―

Q

56

74

102

R

104.5

222.5

254.5

S

80

98

135

T

112

130

162

U

4.5

0.5

―

製　品　形　式

HT-G※※-4R※-※※-12

注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。

H

F
E
D

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ“O”トオシ 

A

U

B φ6

6

J
I P

Q

46

R

92.5 
(※2)48

25.5
81 
(※1)

T
S

L

40

K

注）1. 電源仕様E※の場合、※1は73、※2は96になります 

☆オプション“F”ショックレスタイプ 

ベントタイマ 
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1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

100 200 300
流量  /min

HT（S）-G06

200 

 

 

100 

 

 

0

リ
リ
ー
フ
流
量
�
／ 

min

4 7 21 7 21 7 2118 25 28
圧力MPa

HT（S）-G06

圧力ー流量特性 

リ
リ
ー
フ
流
量
�
／ 

min

リ
リ
ー
フ
流
量
�
／ 

min

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

200 400 600
流量  /min

HT（S）-G10

500 

 

 

250 

 

 

0
3 17 24 28

圧力MPa

HT（S）-G10

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

200 600 1000 1400
流量  /min

HT（S）-G16

1000 

 

 

500 

 

 

0
3 17 24 28

圧力MPa

HT（S）-G16

��� 

� 
� � 

� 

�� 
　� 

� 
� 

� 
�� 

形式

HTS-G06

HTS-G10

HTS-G16

A

102

120

168

B

79.4

96.8

136

C

56

74

104

D

82.4

107.3

165

E

60.3

84.1

133

F

―

42

66.5

G

10.8

11.6

16

H

60

79

120

I

98

125

186

J

1

3

1

K

23

25

35

L

60

78

110

M

4

6

6

N

17.5

17.5

26

O

11

11

18

P

59

36

―

Q

56

74

102

R

199

217

249

S

80

98

135

T

112

130

162

U

9.5

5.5

―

製　品　形　式

HTS-G※※-4R※-R-※※-12

注）ガスケット面寸法は26頁を参照ください。

H

F
E
D

G

A C
B

M～φN×1ザグリ 
φ"O"トオシ 

A

U

B
φ6

6

J
I P

Q

46

R

8748

25.5
71.5

T
S

L

K

40

ベントタイマ 

☆オプション“F”ショックレスタイプ 

性能曲線
圧力損失、作動油粘度　55cst（I.S.O VG68）

曲線：�HT（S）-G※※-※C※-12（クラッキング圧力は含みません）
：�HT（S）-G※※-※R※-12（クラッキング圧力は含みません）
：� HT-G※※-※P※-12（クラッキング圧力は含みません）
：�HT（S）-G※※-※C※-S-12
：� HT-G※※-2G※-12

*802-0162（不二越）  11.4.27 2:50 PM  ページ 16
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外形寸法図

●HF（S）-G06-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

A
〜
D

6～φ20×1ザグリ 
　　φ14トオシ 

B

T P

� 

� 

	 


 

� 

� 

 

20 130.2
77

53.2

92.1

11

11

SOL-b

VA VB

SOL-a

2～ベントボート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

SOL-c

41 50

43 55
ロ イ 

106 106
182ハ ニ 

114
69 57

55

130

57

52

92.5 
(87)

331.5 
(326)

（108） 

A

 

� 

� 

	 


 

� 

� 

� 

 

SOL-b SOL-a

41 50

43 55
ロ イ 

106 106
182ハ ニ 

SOL-c

114
69 57

21

55

130

68

52

92.5 
(87)

342.5 
(337)

VB

（108） 

� 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
反対面VAポート 

	




�

�



�

�

�

�

�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�＋�

複合化機能の記号表示内容

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y、W

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

68

68

68

Y、W
以外

68

38

68

38

Y、W

68

68

68

68

Y、W
以外

38

68

68

38

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y、W

113

Y、W
以外

―

Y、W

113

Y、W
以外

―

*802-0162（不二越）  11.4.27 2:50 PM  ページ 17
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●HF（S）-G06-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

E
〜
H

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）複合化機能無き場合は、ソレノイドバルブ
取付部に閉止プレートが付き、寸法★は
267となります。

6～φ20×1ザグリ 
φ14トオシ 

11

11

130.220
77

53.2

T

A B

P

92.1

� 

	 


 

� 

� 

 

VA VB

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

43
41

55
50

ロ イ 
106

74

106

86

182ハ ニ 

SOL-1 SOL-2

114
57

55

130

57

60

92.5 
(87)

339.5 
(334)

●HF（S）-G06-P※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。


 � �  

ベントタイマー ベントタイマー 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

52
74 182

38

64
86

38

VA VB

SOL-1 SOL-2

114
57

55

130

57

60

40

92.5 
(87)

379.5★ 
(374)

� 

	 


 

� 

� � 

� 

 

43
41

55
50

ロ イ 
106

74

106

86

182ハ ニ 

SOL-1 SOL-2

114
57 34

55

130

68

60

92.5 
(87)

350.5 
(345)

VB

2～ベントポート 
PT1/4（VA、VB） 
反対面VAポート 

	




�

�



�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

複合化機能の記号表示内容

�

�



�＋ベントタイマー

�＋ベントタイマー

�＋�

複合化機能の記号表示内容

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y、W

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

68

68

68

Y、W
以外

68

38

68

38

Y、W

68

68

68

68

Y、W
以外

38

68

68

38

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y、W

113

Y、W
以外

―

Y、W

113

Y、W
以外

―
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外形寸法図

●HF（S）-G10-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

A
〜
D

158.8

17.6

17.6

6～φ32×1ザグリ 
　　φ22トオシ 

T

A

B

P

190.521.7

76.2
114.3

� 

� 

	 


 

� 

� 

 

SOL-b

VA VB

SOL-a

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

4 10
24

イ ハ ロ ニ 
107 107266

SOL-c

45 97

180

82

52

52

92.5 
(87)

376.5 
(371)

（84） 194
34

� 

	 


 

� 

� 

 

� 

� 

VA VB

SOL-b SOL-a

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

4 10
24

イ ハ 
34

ロ ニ 
107 107266

� 

45 97

180

82

52

68

92.5 
(87)

392.5 
(387)

194

SOL-c

（84） 

	




�

�



�

�

�

�

�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�＋�

複合化機能の記号表示内容

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y、W

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

52

68

52

Y、W
以外

68

52

68

52

Y、W

52

68

68

52

Y、W
以外

52

68

68

52

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y、W

45

Y、W
以外

―

Y、W

45

Y、W
以外

―
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●HF（S）-G10-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

E
〜
H

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）複合化機能無き場合は、ソレノイドバルブ
取付部に閉止プレートが付き、寸法★は
312となります。

158.8

17.6

17.6

6～φ32×1ザグリ 
　　φ22トオシ 

T

A B

P

190.521.7

76.2
114.3

� 

	 


 

� 

� 

 

VA VB

SOL-1 SOL-2

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

4 24

10

イ ハ 

35

ロ ニ 
107 107

41

266

� � 

� 

	 


 

� 

� 

 

VA VB

SOL-1 SOL-2

2～ベントボート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

4 24

10

イ ハ 

35

ロ ニ 
107 107

41

266

97

180

82

60

52

92.5 
(87)

384.5 
(379)

194

97

180

82

60

68

92.5 
(87)

400.5 
(395)

194 6

●HF（S）-G10-P※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

SOL-1 SOL-2

VA VB


 � �  

ベントタイマー ベントタイマー 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 14

35

19

40 40266

41

97

180

82

60

40

52

92.5 
(87)

424.5★ 
(419)

194

	




�

�



�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

複合化機能の記号表示内容

�

�



�＋ベントタイマー

�＋ベントタイマー

�＋�

複合化機能の記号表示内容

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“Y”を指示した場合�に
パイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“Y”を指示した場合�に
パイロット絞りが入ります。

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y

45

以外

―

Y

45

以外

―

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

52

68

52

以外

68

52

68

52

Y

52

68

68

52

以外

52

68

68

52
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外形寸法図

●HF（S）-F10-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

A
〜
D

� 

154154

114

8

8

18
77

11
3～18×1ザグリ 

SOL-b SOL-a

A B

VA VB

� 

	 

� 

� 


  

イ ロ ニ 160
107

149
ハ 

56 56

107 190

45 4541

146

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

外部ドレンポート 
Rc3/8

SOL-c

40

40（110） 130
71 65

43

125
166

25

52

52

92.5 
(87)

362.5 
(357)

T

P

SOL-b SOL-a

A B

VA VB

� 

� � 

	 

� 

� 

� 


 
 

イ ロ ニ 160
107

149
ハ 

56 56

107 190

45 4541

146

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

SOL-c

40

40130
71 65

43

125
166

25

68

52

92.5 
(87)

378.5 
(373)T

P

（110） 

	




�

�



�

�

�

�

�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�＋�

複合化機能の記号表示内容

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y、W

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

52

68

52

Y、W
以外

68

52

68

52

Y、W

52

68

68

52

Y、W
以外

52

68

68

52

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y、W

45

Y、W
以外

―

Y、W

45

Y、W
以外

―
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●HF（S）-F10-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

E
〜
H

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）複合化機能無き場合は、ソレノイドバルブ
取付部に閉止プレートが付き、寸法★は
298となります。

154154

114

8

8

18
77

11
3～18×1ザグリ 

SOL-1 SOL-2

A B

VA VB

� 

	 

� 

� 


  

イ 
76 76

ニ 
160

107

149ハ 
56 56

ロ 

107 190

45 45
41

146

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

SOL-1 SOL-2

A B

VA VB

� 

	 

� 

� 


  

イ ロ ニ 149

107

ハ 
56 56

107 190
76 160 76

45 45
41

146

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

40 40130
65

43

125
166

25

52

60

92.5 
(87)

400.5 
(365)T

P

40 40130
65

43

125

166

25

52

60

92.5 
(87)

386.5 
(341)T

P

� � 

●HF（S）-F10-P※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

SOL-1 SOL-2

A B

VA VB

76 76
160
149

54 54
190

40 40
41

146


 � �  

ベントタイマー ベントタイマー 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 
外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

40 40130
65

43

125
166

25

5252

60

40

92.5 
(87)

410.5 
(405)T

P

 

	




�

�



�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

複合化機能の記号表示内容

�

�



�＋ベントタイマー

�＋ベントタイマー

�＋�

複合化機能の記号表示内容

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“Y”を指示した場合�に
パイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“Y”を指示した場合�に
パイロット絞りが入ります。

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y

45

以外

―

Y

45

以外

―

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

52

68

52

以外

68

52

68

52

Y

52

68

68

52

以外

52

68

68

52
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外形寸法図

●HF（S）-F16-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“X”又は“W”を指示し
た場合�にパイロット絞りが入ります。

A
〜
D

SOL-b SOL-a

VA VB

A B

� 

157

9

9

22030
110

14
3～20×2ザクリ 

� 

	 


 

� 

� 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

 

外部ドレン 
ポート 
Rc3/8（反対側） 

200

イ ロ ニ 240
132

226
ハ 

54
53 53

132 280
175

63
52

85
52

35

170

65

225

52

52

92.5 
(87)

421.5 
(416)T

P

SOL-c

（102） 

SOL-b SOL-a

VA VB

A B

� 

� � 

	 


 

� 

� 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

 

外部ドレン 
ポート 
Rc3/8（反対側） 

200

イ ロ ニ 240
132

226
ハ 

54
53 53

132 280
（102） 175

63
52

85
52

35

170

65

225

68

52

92.5 
(87)

437.5 
(432)T

P

SOL-c

� 

	




�

�



�

�

�

�

�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�＋�

複合化機能の記号表示内容

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y、W

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

68

68

68

Y、W
以外

68

54

68

54

Y、W

68

68

68

68

Y、W
以外

54

68

68

54

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y、W

45

Y、W
以外

―

Y、W

45

Y、W
以外

―
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●HF（S）-F16-   ※※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

E
〜
H

※複合化機能にC、D、N、T、Y、Wのいずれかが付加すると下図になります。

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）複合化機能無き場合は、ソレノイドバルブ
取付部に閉止プレートが付き、寸法★は
357となります。

SOL-1 SOL-2

VA VB

A B

157

9

9

22030
110

14
3～20×2ザクリ 

イ ロ ニ 240
132

226
ハ 

54
53 53

132 280

200

� 

	 


 

� 

� 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

 

17552
85

52

35

170

65

225

52

60

92.5 
(87)

429.5 
(424)

T

P

●HF（S）-F16-P※※

複合化機能：形式記号に応じた下図の記号のバルブが付加されます。

SOL-1 SOL-2

VA VB

A B

ベントタイマー ベントタイマー 

240
226

54

54 54280

200


 � 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 
外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

 � 

17552
85

52

35

170

65

225

52

40

60

92.5 
(87)

469.5 
(464)T

P

SOL-1 SOL-2

VA VB

A B

イ ロ ニ 240
132

226
ハ 

54
53 53

132 280

200

� 

	 


 

� 

� 

2～ベントポート 
Rc1/4（VA、VB） 
（反対側） 

外部ドレンポート 
Rc3/8（反対側） 

 

� � 

17552
85

52

35

170

65

225

68

60

92.5 
(87)

445.5 
(440)

T

P

	




�

�



�

�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�

�＋�＋�＋�

�＋�

�＋�

複合化機能の記号表示内容

�

�



�＋ベントタイマー

�＋ベントタイマー

�＋�

複合化機能の記号表示内容

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）Aポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“Y”を指示した場合�に
パイロット絞りが入ります。

3）Bポート圧力制御弁が含まれない形式を選
定し、補助記号“Y”を指示した場合�に
パイロット絞りが入ります。

ハ寸法記号

補助記号

寸法

ニ

Y

45

以外

―

Y

45

以外

―

複合化機能

補助
記号

寸法記号 イイ ロ

Y

A、N

B、T

X、W

A、B、N、T、X、W
いずれも無き場合

68

68

68

68

以外

68

54

68

54

Y

68

68

68

68

以外

54

68

68

54

*802-0162（不二越）  11.4.27 2:50 PM  ページ 24



25

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

100 200 300
流量  /min

HF（S）-G06

� 
� 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

200 400 600
流量  /min

HF（S）-G10

� 

� 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

200 400 600
流量  /min

HF（S）-F10

� 

� 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

200 600 1000 1400
流量  /min

HF（S）-F16

� 

� 

 

  1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

圧
力
損
失 

MPa

1000 2000 3000
流量  /min

HF（S）-F24

� 
� 

� 

性能曲線
圧力損失、作動油粘度　55cst（I.S.O VG68）

曲線�：P→A、P→B
�：A→T、B→T
�：B→T（F24のみ）

外形寸法図 HF（S）-F24

A

T P

B

390
195

30

280
244

18

18

3～φ22トオシ 

A B

SOL-a

SOL-c

SOL-b

330

外部ドレンボード 
RC1/2（反対側） 

734
142 142450

97
115

225
245

353
385

606.5 
(601)

92.5 
(87)

77

67

370

275

107

P

T

A、B

140
91 91

38

280
462

製　品　形　式

HF（S）-F24-※※※-※※

1）（ ）内寸法は、SSソレノイドバルブ
の場合を表わします。

2）下記寸法は基本寸法です。機能の追加ある
いは削除により外形寸法に変化がありま
す。
詳細はご照会ください。

3）各ポート使用フランジサイズは下表のとお
りです。

ポート

フランジサイズ

P

3B

T

4B

A

4B

B

3B
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取付ガスケット面寸法

形式

HT（S）-G06

HT（S）-G10

HT（S）-G16

A B

Y

X

2～φ"S" MAX

2～φ"T" (X. Y)

“N”～M“U”×“V” 

φ7×8キリ（ピン穴） 

ABK
L

M

O

P

A R
Q J

D

E

F

G

H

I

C

A

82.4

107.3

165

B

102

120

168

C

60.3

84.1

133

D

49.2

67.5

104

E

44.5

62.7

113

F

39.7

59.6

94

G

―

42.1

66.5

H

20.6

24.6

39

I

11.1

16.7

29

J

11.3

11.6

16

K

79.4

96.8

136

L

73

92.9

119

M

39.7

48.4

68

N

4

6

6

O

6.4

4

17

P

11.3

11.6

16

Q

15.6

17.7

21

R

1

3

1

S

23.4

32

45

T

4.8

4.8

11

U

10

10

16

V

22

20

25

G06、G10サイズの取付寸法はISO適合寸法を採用しております。

2方弁ガスケット面寸法
・HT（S）-G06

（ISO 5781-AH-08-2-A）

・HT（S）-G10

（ISO 5781-AJ-10-2-A）

形式

HF（S）-G06

HF（S）-G10

A

D

E
F

G
H

V

I

B
C

O

N

L

Q

P

M
K J

D.R

P

A

T

B

2～φ7×8キリ 
（ピン穴） 

φ“S”MAX
4～φ“R”MAX

6～M“T”×“U” 

A

152

225.7

B

130.2

190.5

C

11

17.6

D

112.7

168.3

E

100.8

147.6

F

94.5

147.6

G

77

114.3

H

53.2

82.5

I

29.4

41.3

J

114

194

K

92.1

158.8

L

11

17.6

M

74.6

123.8

N

46

79.4

O

19

44.5

P

17.5

35

Q

4.8

0

R

23.4

32

S

11.2

11.2

T

12

20

U

20

33

V

53.2

76.2

4方弁ガスケット面寸法

・HF（S）-G06

（ISO 4401-08-07-0-94）

・HF（S）-G10

（ISO 4401-10-08-0-94）
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断面構造図

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

●HT-G※※-1C※-12

9
10
11
12

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2

●HT（S）-G※※-4C※-（R）-※※-12

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

●HT-G※※-2T※-12

13
14
15
16
17
18
24
25
26

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90
IB-P12
IB-P80

IB-G350
IB-P350
IB-P120
IB-P100
IB-P120
IB-P12.5
IB-P100
IB-P110
IB-P160

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10
IB-P12
IB-P18

3
2
2
2
1
1
1
1
1

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

●HT-G※※-2C※-12

9
10
11
12
13
18
19
20

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90
IB-P12

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10
IB-P12
IB-P10
IB-P11
IB-P16

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10
IB-P12

3
2
2
2
1
1
1
1

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT（S）-G06 HT（S）-G10 HT（S）-G16

●HT（S）-G※※-3C※-（R）-※※-12

9
10
11
12

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

シール部品一覧表

●HT-G※※-1T※-12

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

シール部品一覧表

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。 注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

部品名称品番
部品型番

個数
HT（S）-G06 HT（S）-G10 HT（S）-G16

9
10
11
12
13
19
20
21

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90
IB-P12

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10
IB-P12
IB-P10
IB-P11
IB-P16

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10
IB-P12

3
2
2
2
1
1
1
1

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

13
14
15
16
17

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90
IB-P80

IB-G350
IB-P350
IB-P120
IB-P100
IB-P12.5

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10
IB-P18

3
2
2
2
1
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シール部品一覧表

●HT-G※※-1R-12

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

9
10
11
12

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2

●HT-G※※-1P※-12

●HT-G※※-2R※-12

●HT-G※※-2G※-12

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT（S）-G06 HT（S）-G10 HT（S）-G16

●HT（S）-G※※-4R※-（R）-※※-12

9
10
11
12
18
19
20

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10
IB-P90
IB-P12
IB-P16

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2
1
1
1

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

●HT-G※※-2P※-12

7
8
9
10
11
12
17
18

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

ファスナシール
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90
IB-P12

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10
IB-P12
DS-1H-12
IB-P10
IB-P16

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10
IB-P12

3
2
2
2
1
1
1
1

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。 注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

シール部品一覧表

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

10
11
12
13
18
19
20

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10
IB-P90
IB-P12
IB-P16

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2
1
1
1

シール部品一覧表

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

9
10
11
12

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

シール部品一覧表

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

部品名称品番
部品型番

個数
HT-G06 HT-G10 HT-G16

9
10
11
12
17
18
19

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

IB-G25
IB-P26
IB-P12
IB-P90

IB-G35
IB-P35
IB-P12
IB-P10
IB-P90
IB-P12
IB-P16

IB-G50
IB-P49
IB-P14
IB-P10

3
2
2
2
1
1
1
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HF（S）-G※※-※※※-※-※※-12

T P

A B

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� � 

� 

� 

� � � � � � �   ! � " 

# 

$ 

� 

% 

& 

' 

( 

) 

* 
HHAC-005C1

HHAC-005C1

HHBC-005C1

SOL-b
SA-G01 
(SS-G01) SOL-a

HHAC-005C1

HHAC-005X 
※C3弁メータイン絞り 
（右回転でC3弁の閉じる 
　時間を長くします） 

HHAC-005D 
※P→Bの流れに逆止弁 

HHAC-005Y 
※C4弁メータアウト絞り 
（左回転でC4弁の開く 
　時間を長くします） 

C4C1

C3C2
HHAC-005D 
※P→Aの流れに逆止弁 

HHAC-005R※ー※※ 
※Aポートリリーフ 
（右回転でリリーフ設定圧力が 
　上昇します） 

HLANー※※F 
※Aポートメータイン絞り 
（右回転でP→Aの 
　流れを絞ります） 

シール部品一覧表

部品名称品番 個数
部品形番

HF（S）-G06 HF（S）-G10

20

21

22

23

24

25

26

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

IB-G25

IB-P20

IB-P28

IB-P10

IB-P10

IB-P9

IB-P9

IB-G35

IB-P20

IB-G40

IB-P10

IB-P10

IB-P11

IB-P9

12

2

4

1

2

5

6

品番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

部　品　名　称

本　　体

上　　蓋

横　　蓋

横　　蓋

中間プレート

ソレノイドバルブ

チェックバルブ

チェックバルブ

チェックバルブ

チェックバルブ

スロットル&チェックバルブ

リリーフバルブ

シャトルバルブ

シャトルバルブ

ニードル

スロットル&チェックバルブ

ブッシング

ポペット

スプリング

注）各種パイロットバルブの詳細
については、31、32頁の表
をご覧ください。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
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HF（S）-F※※-※※※-※-※※-12

A B

* 

⑧ 
) 

  

HHAC-005C1

HHAC-005C1

HHAC-005C1

C2 C3

C1

A B

C4

� 

� 

� 

� 

� 

� � � # � � � ! � " 

� 

$ 

� 

� 

� 

& 

% 

( 

SA-G01 
(SS-G01)

SOL-b SOL-a

HHBC-005BY 
※IN-OUT間フリーフロー 

HHAC-005Y 
※C1弁メータアウト絞り 
（左回転でC1弁の開く 
　時間を長くします） 

HHAC-005D 
※P→Bの流れに逆止弁 

HHAC-005R※ー※※ 
※Bポートリリーフ 
（右回転でリリーフ設定圧力が 
　上昇します） 

HHAC-005R3ー※※ 
※Bポートカウンタバランス 
（右回転でカウンタ設定圧力が 
　上昇します） 

HLANー※※F 
※Bポートメータイン絞り 
（右回転でP→Bの 
　流れを絞ります） 

品番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

部　品　名　称

本　　体

上　　蓋

横　　蓋

横　　蓋

中間プレート

ソレノイドバルブ

チェックバルブ

チェックバルブ

チェックバルブ

プラグ

リリーフバルブ

リリーフバルブ

スロットル&チェックバルブ

シャトルバルブ

ニードル

ブッシング

ポペット

スプリング

注）各種パイロットバルブの詳細
については、31、32頁の表
をご覧ください。

シール部品一覧表

部品名称 個数
部品形番

HF（S）-F10 HF（S）-F16

20

21

22

23

24

25

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

IB-G35

IB-G40

IB-P10

IB-P10

IB-P11

IB-P9

IB-G50

IB-G60

IB-P12

IB-P12

IB-P12

IB-P9

12

4

1

2

5

6

品番

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
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パイロットバルブ断面構造図
R○
HHAC-005R※（リリーフバルブ）
� & $ ( � � � � � " ! * ) � 

X○
HHAC-005X（絞り弁）

! � � � � & $ � ( ) " * * � 

XA、XB
YA、YB
絞り用ニードル

� " � � ( ! 

Y○
HHAC-005Y（絞り弁）

! ) � * " � � � � � ( & 

D○
HHAC-005D（シャトルバルブ）

! � ( � " � 

P○
HHAC-005P（パイロットチェックバルブ）

� * � � " ( � ! 

G06用 HLAN-06F-1A

G10、F10用

F16用

HLAN-10F-1A

HLAN-16F

シール部品一覧表

品番 部品名称
部品形番

G06 G10・F10 F16
数量

5

6

Oリング

バックアップリング

IB-P8

T2-P8

IB-P12.5

T2-P12.5

IB-P18

T2-P18

1

1

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

4

5

6

Oリング

Oリング

Oリング

IB-P10

IB-P11

IB-P16

1

1

1

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

11

12

13

14

15

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

バックアップリング

IB-P4

IB-P12

IB-P16

IB-P12.5

T2-P4

1

1

1

1

1

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

10

11

12

13

Oリング

Oリング

Oリング

バックアップリング

IB-P9

IB-P12

IB-P16

T2-P9

1

1

1

1

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

10

11

12

13

14

Oリング

Oリング

Oリング

バックアップリング

バックアップリング

IB-P9

IB-P12

IB-P16

T2-P9

T2-P12

1

1

1

1

1

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

7

8

Oリング

Oリング

IB-P10

IB-P16

1

1

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
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C○
HHAC-005CI（チェックバルブ）

! * ( � " � � � 

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

5

6

7

Oリング

Oリング

バックアップリング

IB-P11

IB-P9

T2-P11

1

1

1

BC
HHBC-005CI（チェックバルブ）

! � " * � ( � 

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

6

7

Oリング

Oリング

IB-P12

IB-P16

1

1

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

2

3

Oリング

バックアップリング

IB-P11

T2-P11

1

1

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

3

4

Oリング

Oリング

IB-P12

IB-P16

1

1

AT
HHAC-005AT｛ ｝

! ( " � � 

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

3

4

5

Oリング

Oリング

バックアップリング

IB-P9

IB-P11

T2-P11

1

1

1

HHAC-005CI用プラグ
IN-OUT間ブロック

BT
HHBC-005BT｛ ｝

! " � � 

HHBC-005CI用プラグ
IN-OUT間ブロック

シール部品一覧表
品番 部品名称 部品形番 数量

2 Oリング IB-P16 1

BY
HHBC-005BY｛ ｝

! � 

HHBC-005CI用プラグ
IN-OUT間フリーフロー

AY
HHAC-005AY｛ ｝

! � � 

HHAC-005CI用プラグ
IN-OUT間フリーフロー

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
バックアップリングはJIS B2407-T2-＊＊を示す。

注）Oリング IB-＊＊はJIS B2401-IB-＊＊を示す。
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パイロットおよびドレンの内部、外部の組替方法

●2方弁回路構成

1個のカートリッジエレメントを使用

し、図のように回路が構成されていま

す。ガスケット面にはA、B、X、Yの

4ヵ所のポートがあります。

A：メインポート（主制御回路）

BZX'

X A B Y（D.R） 

Y'

#5

#3#2

#1 #4

ガスケット面 

パイロット制御部 

2方弁油圧回路

X A B Y

A

B
Y

X#2

#1
断面+ー+ 

+ + 

� � 

#3

#4
断面�ー� 

●プラグ組付位置

プラグはNPTF1/16を使用します。

B：メインポート（主制御回路）

X：外部パイロットポート

Y：外部ドレンポート

回路図中の 印部はプラグ組付け箇所

を示します。パイロットおよびドレン

の内部、外部への切換えは、＃1～＃

4の箇所に、下表のようにプラグを組

込むことにより行ないます。標準以外

の回路が必要な場合、補助記号により

指示してください。

タイプ
補助記号

プラグ組付箇所 接続

＃1 ＃2 ＃3 ＃4 パイロット ドレンパイロット ドレン

外部パイロット

外部パイロット

内部パイロット

内部パイロット

外部ドレン

内部ドレン

内部ドレン

外部ドレン

E

AE

A

－

プラグ無し

〃

プラグ組付

〃

プラグ組付

〃

プラグ無し

〃

プラグ組付

プラグ無し

〃

プラグ組付

プラグ無し

プラグ組付

〃

プラグ無し

X'はXへ接続

〃

X'はAへ接続

〃

Y'はYへ接続

Y'はBへ接続

〃

Y'はYへ接続

●4方弁回路構造

4個のカートリッジエレメントを使用

し、基本的には図のように回路が構成

されています。

接続ポートはP、T、A、Bのメインポ

ートおよび外部ドレンポート（DR）で、

外部パイロットポートはありません。

DR' C1 C2 C3 C4

#4#3

#2

#1

P.P

C1

D.R P A T B

C2 C3 C4

A' B'

U

RーR矢視図 

A

X

B

P.P

#2
（外部ドレンポート） 

#1

（内部ドレン 
ポート） 

C2 C3

R R

4方弁油圧回路

回路図中の 印部はプラグ組付可能の

箇所で、使用する回路に応じて組込み、

必要なパイロットラインの接続・遮断

を行ないます。

ドレンの内部・外部切換は＃1、＃2のプ

ラグの組替で行ないます。（下表参照）。

●ドレンの内部、外部組替要領

本体より、リテーナBを分解し、左図

に示す“R-R矢視図”（本体側）の＃1、ま

たは＃2のタップ穴に上表の要領でプ

ラグ（下表参照）を組付けてください。

注）1. 外部パイロットが標準の形式のものは内部パイロットへの改造はできません。
2. 回路No.“1C”において、内部ドレン形を指示した場合、ZポートがBへ接続され、AをINポートとするチェックバルブになります。
3. 回路No.“2G”“2P”には内部ドレン形はありません。

タイプ
補助
記号

プラグ組付箇所

＃1 ＃2

内部パイロット
外部ドレン

内部ドレン

標準

A

プラグ無し

プラグ組付

プラグ組付

プラグ無し

バルブサイズ プラグサイズ

HF（S）-G06

HF（S）-G10

HF（S）-F10

HF（S）-F16

NPTF1/16

R1/8

R1/8

R1/8
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1□回路設計の手順

ロジック回路の設計は一般的に右記の

手順で行ないます。

Step 1 従来通りの設計手順で仕様

を決定してください。

Step 2 必要な制御機能を図面化し、

機能分割するために作成しますが、

ロジック回路に慣れていただけたら

省略してもかまいせん。

Step 3 JIS油圧回路によりロジック

回路への変換を行ないます。

図-1は一般的な1アクチュエータの

油圧回路図をブロック図で示したも

のです。方向制御弁を軸として、

各々のブロックには、例に示すよう

な圧力、流量、方向を制御する単一

機能弁が入ります。

これに対しロジック回路においては

図-2のブロック図に示すように4個

のロジック弁で軸となる方向制御弁

を構成し、それぞれの弁に図-1の例

で示した制御機能を複合化します。

2□複合化のしかた

LOGIC複合弁シリーズは従来の油圧バ

ルブと同様、単一機能弁としても使用

できますが複合化を行なうことによ

り、多くのメリットが生まれます。

ロジック回路における複合のしかたは

下記の手順にて行ないます。

A□ロジック回路で軸となる方向制御弁

を構成します。右記例のように必要

なポート数に応じて弁を組合せ、方

向制御弁を作ります。

B□従来回路を流れの方向別に機能分割

します。右記の例において回路を流

れの方向別（P→A、P→B、A→T、

B→T）に制御機能を分割すると表の

ようになります。

C□各ロジック弁に機能の複合化を行な

います。前の〔B〕の例では必要な機

能は次表の3種で、これを〔A〕の例3

で示した4ポート3位置切換弁に複

合化していきます。

設計の手順

A

方向制御弁 

B

P T

� � 

� * 
& � 

� 

� ! 

( 

" 

� 

) 

A

P

C1 C2 C3 C4

T

B

� 
� 
! 

& 
� 
* 
� 

� 
� 
) 
� 

( 
" 
! 

� 

B

ADR

DR

回路例 

B

TPDR

BA

DR

B

B

A

A B

TP

DR

P

T

C1 C1

P T

A B

C2 C3 C4C2 DR

� 
 
 

! 
� 

NO . 項　目 作業内容  

NO .

①  

②  

③  

C1

C3

C3

P→Aの流れに対し、スロットル（流量調整）機能が必要 

B→Tの流れに対し、カウンターバランス機能が必要 
切換位置に関係なくBポートの最高圧力の規制が必要 

複合化機能 複合化の必要な弁 

Step 1 機械制御仕様の決定 

Step 2 油圧制御回路の決定（JIS油圧回路） 

Step 3 ロジック油圧回路の作成 

Step 4

作動油の流れ 

P  →  A
B  →  T

P  →  B
A  →  T

流路形態 
ロジック弁の開閉 

C1 C2 C3 C4

開 閉 開 閉 

閉 開 閉 開 

Step 5
必要油圧機器の選定 
レイアウト（組立図）の作成 

A.ロジック回路で方向制御弁を構成 

B.JIS油圧回路を流れの方向別に機能分割 

C.各ロジック弁へ機能の複合化を行なう 

アクチュエータの選定、

圧力、流量の決定 

JIS油圧回路図にて制

御回路を決定します。 

JIS油圧回路を、ロジ

ック回路に変換し、機

能の複合化を行ないま

す。 

流れの方向 
① スロットル＆ 
　 チェックバルブ 

② カウンタバランス 
　 バルブ 

② オーバロード 
　 リリーフバルブ 

P  →  A スロットル機能 

自由流れ 

自由流れ 

カウンタ機能 

オーバロード機能 

オーバロード機能 

P  →  B

B  →  T

A  →  T

例1. 2ポート2位置 

図－1　従来形油圧回路のブロック図 図－2　ロジック回路のブロック図　　
（4ポート切換弁） 

例2. 3ポート2位置 例3. 4ポート3位置 
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●販売拠点
東 日 本 支 社 TEL（03）5568-5284 FAX（03）5568-5296

北 関 東 支 店 TEL（0276）46-7511 FAX（0276）46-4599
北 海 道 営 業 所 TEL（011）782-0006 FAX（011）782-0033
東 北 営 業 所 TEL（024）991-4511 FAX（024）935-1450

中 日 本 支 社 TEL（052）769-6814 FAX（052）769-6830
東 海 支 店 TEL（053）454-4160 FAX（053）454-4845
北 陸 支 店 TEL（076）425-8013 FAX（076）493-5215

西 日 本 支 社 TEL（06）6748-1960 FAX（06）6748-1966
中国四国支店 TEL（086）244-0002 FAX（086）243-4346
広 島 営 業 部 TEL（082）832-5111 FAX（082）832-5114
九 州 支 店 TEL（092）441-2505 FAX（092）471-6600

東富山事業所　油圧製造所
TEL（076）438-8970 FAX（076）438-8978 富山市中田3-2-1 〒931-8453

CATALOG NO. 9244
2004.8-Y-SE-SE

東 京 本 社 TEL（03）5568-5111 FAX（03）5568-5206 東京都港区東新橋1-9-2  汐留住友ビル17F 〒105-0021
富 山 本 社 TEL（076）423-5111 FAX（076）493-5211 富山市不二越本町1-1-1  〒930-8511

株式会社不二越 ホームページ http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

無断転載禁止
・カタログ記載内容については、技術進歩、改良等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。なお、制作には正確を期するための細心の注意を払っていますが、
誤記・脱漏や製本上の落丁等による損害については、責任を負いかねます。

・この資料に記載の特性値は代表的なデータであり、実際の製品で得られる特性値とは異なることがありますので、ご注意ください。

①P→Aの流れに対し、スロットル

（流量調整）機能を複合化

●PポートとAポート間の開閉を行な

う“C1”弁をポペット開度調整二一

ドル付とします。ロジック回路記

号は下図のようになります。

②B→Tの流れに対し、カウンタバラ

ンス機能を複合化

●BポートとTポート間の開閉を行な

う“C3”弁をリリーフ、シーケンス

用（パイロットオリフィス付）とし、

パイロットリリーフ付のものとしま

す。回路記号は下図のようになり

ます。

●Yポートをドレンに開放した時、パ

イロットリリーフの設定圧力でBポ

ートの圧油をTポートへ放出し、カ

ウンターバランスバルブとして作

用します。またYポートへ高圧油を

加圧すると、パイロットリリーフ

は作動せず、“C3”弁は開きません。

③Bポート、オーバロードリリーフ機

能を複合化

●②で複合化した“C3”弁のパイロッ

ト（Xポート）を利用し、パイロット

リリーフバルブ（リモートコントロ

ールバルブ）を追加し、ドレンを独

立してタンクにもどすことにより

切換位置に関係なく、“C3”弁をリ

リーフとして作動させることがで

きます。ロジック回路での接続は

下図のようになります。

④前記①～③を複合化したロジック

回路は下記のようになります。

1．立形シリンダのように負荷により、

アクチュエータポート（A、B）の

圧力がPポートの圧力より高くな

る条件（ポンプアンロード等）があ

り、アクチュエータの位置保持が

必要な場合は、そのポートよりチ

ェックバルブを通してパイロット

ソレノイドバルブのPポートに保

持圧力の供給が必要となります。

2．圧力制御弁と絞り弁の複合化は原

則として行なわないでください。

3．パイロットチェック弁と圧力制御

弁の複合化はできません。

ロジック回路構成上の注意

C3

P

Y

B

パイロットオリフィス付 
エレメント 

パイロットリリーフ 

ソレノイドバルブ 

C4

A B

TP

SOL-a

SOL-a

SOL-b

SOL-b

A B
� 
 
 

� 

� 

� 

� 
 
 

� 

C1

P

C2 C3 C4

DR

JIS油圧回路図 ロジック油圧回路図

C1

A
開度調整ニードル記号 

C2

P T

C3

P

Y

X
DR

B

C4

パイロットリリーフ 

ソレノイドバルブ 
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